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Hausanschluss
DN 600

C-12.2
D = 414.92
E2= 412.91
A4= 412.88
S = 412.90
t = 2.02m

C-17
D = 416.28
E1= 413.85
E2= 414.15
E3= 413.90
A1= 413.79
S = 413.81
t = 2.47m
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A1= 413.73
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t = 2.52m
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D = 416.27
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A1= 413.14
S = 413.44
t = 2.83m
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DN 1000/600
D ≈ 417.216
S = 414.41
t ≈ 2.80m
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A: Auslauf

E1, E2: Einläufe im Uhrzeigersinn nach Auslauf
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Werkleitungen

Als Grundlage für den Werkleitungsplan dienten Leitungsangaben der verschiedenen Werke sowie alte Planunterlagen.
Teilweise korrespondieren diese Grundlagen nicht miteinander bzw. weisen Differenzen auf. 

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der eingetragenen Leitungen oder unterirdischen Anlagen leistet die CES Bauingenieur AG keine Gewähr.

Der Unternehmer hat sich vor Baubeginn über die Lage sämtlicher Werkleitungen bei den betreffenden Werken zu erkundigen und diese durch
den Werkleitungseigentümer an Ort und Stelle abstecken zu lassen.
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Schachtprüfung: (Ortsbeton-Boden)

zul. Wasserzugabe = 0.20l/m2 in 30 min
Füllhöhe = 0.5cm über Rohrscheitel

Gewässerschutzbereich Au
Bettungsprofil U/V4

Dichtheitsprüfung:

Wasser
Prüfdruck: 0.5 bar
Prüfdauer: 30 min.
Wasserzugabe: 0.10 l/m²

Luft
Prüfdruck: 0.2 bar
Prüfdauer: variabel
Druckabfall: 0.015 bar

Erneuerung Fahrbahnim Grabenbereich Blumenweg:
Belagsaufbau:  3.5 cm AC 11N

 7.0 cm AC T 22N
 50.0 cm Kiesgemisch 0/45 OC75

Anpassfläche Vorplätze / Einfahrten:
Belagsaufbau:  7.0 cm AC T 16 TDS

mit Einstreu AC 11N
 50.0 cm Kiesgemisch 0/45 OC75

Erneuerung Fahrbahnim Grabenbereich Holzstrasse + äussere Mattenstr.:
Belagsaufbau:  3.5 cm AC 11N

 9.0 cm AC T 22N
 50.0 cm Kiesgemisch 0/45 OC75

Anpassfläche Verbundsteine - Vorplätze
Aufbau: demontierte / gereinigte Steine

6.0 cm Bettung
30.0 cm Kiesgemisch 0/45 OC75

Bei Grünflächen in Gartenanlagen:
Aufbau: 30.0 cm Humus aus

seitlich gelagertem Abtrag

Situation, 1:200
Werkleitungen / Stahlrohrrammung

Detail Oberbau im Grabenbereich:

Grundsätzlich: Alle SA werden ans
Mischabwasser angeschlossen.

 

Anschlüsse im oberen drittel.


